連線申請表格Rev3-填寫說明

第一部份「連線單位基本資料」填寫注意事項
TWAREN連線申請表格

填寫日期 ：  年   月   日
	連線單位基本資料
	連線單位資料
	中文名稱：

	
	
	英文名稱：

	
	
	地址：

	
	資訊主管 
填寫說明1.1
	姓名：
	職稱：

	
	
	電話：(  )
	傳真：(  )

	
	
	E-mail：

	
	主要技術負責人 
填寫說明1.2
	姓名：
	職稱：

	
	
	電話：(  )
	傳真：(  )

	
	
	手機：

	
	
	E-mail：

	
	次要技術負責人 
填寫說明1.3
	姓名：
	職稱：

	
	
	電話：(  )
	傳真：(  )

	
	
	手機：

	
	
	E-mail：

	
	值班資訊 
填寫說明1.4
	電話：

	
	
	手機 :

	
	
	E-mail：

	
	Web URL
	http://

	
	註：人員如有異動，請主動告知，並請上述連絡人請個別填寫個人資料蒐集同意書。


	編號
	項目
	範例
	備註

	1.1
	資訊主管
	王大明
	當TWAREN有重大活動時會邀請的對象(如開工, 落成等活動)

	1.2
	主要技術負責人
	王大明
	技術連絡的窗口, 會收到維護或斷線通知 (加入tech@twaren.net mail list)

	1.3
	次要技術負責人
	王小二
	主要負責人連絡不到時會通知次要負責人, 次要技術負責人會收到維護或斷線通知 (加入tech@twaren.net mail list), 如表格欄位不足, 可以E-MAIL等方式告知.

	1.4
	值班資訊
	0800-xxx-xxx
	非上班時間連絡的電話或手機, 通常是值班人員或是24小時維運中心的電話或手機.




第二部份「連線服務資料」填寫注意事項
只需填寫此次想要申請的網路服務項目，其他部分保持空白即可。
TWAREN連線申請表格

填寫日期 ：  年   月   日
	連

線

服務資料
	□ 新增
	□ 異動(僅需填寫異動部份)
	□ 停用IPv4、IPv6服務

	
	IPv4、IPv6服務異動、停用說明：

	
	一、□連線線路方式(IPv4)
	□ 10Gbit/s 
□ 1Gbit/s   填寫說明2.1
□ 其他頻寬需求       
	10GE □SR □LR □ER 
1GE  □SX □LX □ZX

其他介面需求 填寫說明2.2

	
	路由器規格
填寫說明2.3
	廠牌               
型號               
	□ 可接受 20,000 行路由

□ 其他

	
	連線路由協定

Routing Protocol
填寫說明2.4
	□ 有AS Number 
	□ 無AS Number 

	
	
	□ EBGP, ___________ 
(請提供AS number)
	□ RIP

	
	
	□ RIP
	□ OSPF

	
	
	□ OSPF
	□ ISIS

	
	
	□ ISIS
	□ EIGRP

	
	
	□ EIGRP
	□ Static

	
	
	□ Static
	

	
	與TWAREN交換之

路由網段
填寫說明2.5
	(1)
	(2)

	
	
	(3)
	(4)

	
	
	(5)
	(6)

	
	路由政策

Routing Ploicy
填寫說明2.6
	□跟TWAREN有連線的國內單位優先走TWAREN網路
□國內不走TWAREN網路

主要的用意在於儘量達成封包交換去回同路的目標, 參考

NOC網站_用戶路由政策

	連

線

服務資料
	二、□連線線路方式(IPv6)
	□ Dual stack
	□ Native
	□ 其他               

	
	連線路由協定

Routing Protocol
	□ 有AS Number 
	□ 無AS Number 

	
	
	□ EBGP, ___________
(請提供AS number)
	□ BGP

	
	
	□ Static
	□ OSPF V3

	
	
	□ OSPF V3
	□ ISIS

	
	
	□ ISIS
	□ Static

	
	
	
	

	
	□與TWAREN交換之

路由網段
	(1)
	(2)

	
	
	(3)
	(4)

	
	
	(5)
	(6)

	
	□申請國網中心IPv6位址
	名稱伺服器DNS Server：


	編號
	項目
	範例
	備註

	2.1
	頻寬需求
	(10Gbit/s
	TWAREN可據此提供並設定合適的連線頻寬,以供連線單位使用

	2.2
	介面需求種類
	10GE (SR 
	TWAREN可據此準備合適的設備介面,以供連線單位進行連線介接使用

	2.3
	路由器規格
	Cisco 6509

(可接受20,000 路由
	連接TWAREN 需要採用較高階的設備, 這一部份需要連線單位事先和廠商確認

	2.4
	AS Number
	(有AS Number
	依是否有AS Number填寫必要的欄位, 如黑框所示, 如有未列出者請自行填入, 如RIP2.

	2.5
	與TWAREN交換之路由網段
	123.234.100-115.0
	請填寫內部網段.

	2.6
	Routing Policy
	(跟TWAREN有連線的國內單位優先走TWAREN網路
	主要的用意在於儘量達成封包交換去回同路的目標, 參考

http://www.twaren.net/chinese/operation/routing_policy/routing.php


第三部份 「其他」填寫注意事項

TWAREN連線申請表格

填寫日期 ：  年   月   日
	三、其他網路服務

	新增 

	申請日期
	
	使用期間
	即日起          至

	用途說明 :

	異動/修改                                                   (請註明異動服務項目)

	異動說明：

	停用                                                        (請註明停用服務項目)

	停用原因：

	1.DNS異地備援

	Domain Name
	
	Master DNS IP
	

	2.網路代理伺服服務

	代理伺服主機IP
	
	連線方式
	Parent    Sibling

	3.FTP 檔案代管服務

	FTP 用途說明及參考網址：

	4.是否提供分流設備MRTG網路流量圖

	5.Multicast 多點群播
	備註：

	6.SSL-VPN
	連線身份
□TWAREN Giga POP連線單位
□TWAREN 連線單位
□非TWAREN連線單位 
備註：非TWAREN 連線單位需新增一條專線 (ISP線路或Dark   Fiber)進入GigaPOP學校機房

	與國網中心SSL-VPN系統交換之認證協定
	□Radius

□MDM
	□SAML

□Certificate
	□SiteMinder
□LDAP
	□AD/NT
	□NIS
□ACE

	使用者認證伺服器IP
	

	DNS Server IP
	

	SSL-VPN專用網段
	

	SSL-VPN測試帳號 \ 密碼
	

	7.多點對多點連線(VPLS)

連線線路方式：
	□ 10Gbit/s 
□ 1Gbit/s

□ 100Mbit/s

□ 其他頻寬需求       
	10GE □SR □LR □ER 
1GE  □SX □LX □ZX

其他介面需求            

	多點對多點連線地點及使用人數：
	· 台北 (TP)

           人

· 新竹 (HC)

           人

· 台中 (TC)

           人

· 台南 (TN)

           人

· 中研院 (SINICA)

           人

· 台灣大學 (NTU)

           人

· 中央大學 (NCU)

           人

· 清華大學(NTHU)

·            人
· 政治大學 (NCCU)

           人
	· 交通大學 (NCTU)

         人

· 中興大學 (NCHU)

         人

· 暨南大學 (NCNU)

            人

· 中正大學 (CCU)

           人

· 成功大學 (NCKU)

           人

· 中山大學 (NSYSU)

             人

· 東華大學 (NDHU)

             人

· 宜蘭大學(NIU)
             人


	其他需求填寫說明 3.1
	· Q in Q

其他                  

	8.應用類型說明：□長期連線型    □專案型(有時間限制)

9. 其他說明：


申請人：                  填寫說明 3.2直接填寫申請人姓名即可
	編號
	項目
	範例
	備註

	3.1
	其他需求
	如網路流量 MIB 讀取
	當連線單位的需求, 在表格中沒有呈現出來的時後可以在此註記.

	3.2
	申請人
	王大明
	直接填寫申請人姓名即可.

	3.3
	連線架構圖
	如下圖
	圖中必需以Border router為中心, 並說明目前的連線狀態, 如下圖所示.


填寫說明 3.3連線架構圖
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